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INITIATIEF 02 

Omschrijving Tubobel Group is lid van Voka. Voka 
organiseert verschillende events rond 
duurzaam ondernemen en nemen jaarlijks 
deel aan het Charter duurzaam 
ondernemen.  
 

Initiatiefnemer Voka 

Deelnemers (leden)  Tubobel Group nv  

 
 
 
 
 

 

INITIATIEF 03 

Omschrijving Tubobel Group is bezig met een nieuw 
productgamma ‘Climate Concrete’. Dit 
gamma past in de visie om actief bij te 
dragen tot een verbeterd water- en 
klimaatmanagement.  
 

Initiatiefnemer Geoprime  
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Deelnemers (leden)  Geoprimeâ in samenwerking met Tubobel 
Group  

 
 

 

 
 

 

INITIATIEF 04 

Omschrijving Tubobel Group werkt met het BENOR-
kwaliteitslabel. Probeton, is een sectorale 
organisatie en certificatie-instelling voor het 
BENOR-merk. Daarnaast gebruiken we ook 
de CE-norm, die eveneens via PROBETON 
gecertificeerd wordt.  

 
Initiatiefnemer Probeton 

Deelnemers (leden)  Bepaalde productgamma’s vanTubobel 
Group  
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Aanvullingen 2025: Actieve partnerschappen 

Onderzoek en levenscyclusanalyse 

Duurzaamheid vergt gerichte investeringen in onderzoek, objectieve metingen en 
samenwerking met sterke kennispartners. De onderstaande tekst bundelt de lopende 
onderzoeksinitiatieven rond betonmengsels en betonbuizen, aangevuld met de 
belangrijkste inzichten uit de levenscyclusanalyse van het productgamma. 

Kernoverzicht 

Partners: KU Leuven, Nocem, Concreto, VLAIO en Royal Haskoning. 

Focusthema’s: optimalisatie van betonmengsels, verlaging van milieu impact, technische 
toepasbaarheid en objectieve LCA evaluatie. 

Toepassing: onderbouwing van productverbetering, voorbereiding op strengere eisen en 
versterking van de positie in aanbestedingen. 

Onderzoek en samenwerking 

In het kader van het traject met KU Leuven diende Tubobel samen met Nocem en Concreto 
een onderzoeksproject in bij VLAIO. Doel van dit project is onze betonmengsels verder te 
optimaliseren en hun milieu impact structureel te verlagen. Via deze samenwerking 
koppelen we praktijkervaring uit de productieomgeving aan academische expertise, zodat 
concrete en technisch toepasbare verbeteringen kunnen worden ontwikkeld. 

Onderzoeksproject DEBUUT 

Binnen het project DEBUUT, voluit Duurzame betonnen afwateringsbuizen en putten, wordt 
onderzocht hoe betonmengsels kunnen worden geoptimaliseerd met minder primaire 
grondstoffen en met technisch en industrieel toepasbare alternatieve bindmiddelen. De 
studie richt zich eveneens op het behoud van sterkte, duurzaamheid en levensduur, en op 
de vraag hoe nieuwe mengsels op productieschaal kunnen worden toegepast. Het project 
combineert praktijkkennis uit de productieomgeving met wetenschappelijke expertise van 
KU Leuven. 

Onderzoeksfocus en concrete werkstromen binnen DEBUUT: 

Grondstoffen: optimalisatie van mengsels met minder primaire grondstoffen. 

Bindmiddelen: evaluatie van alternatieve bindmiddelen op technische en industriële 
haalbaarheid. 

Productprestaties: behoud van sterkte, duurzaamheid en levensduur over de volledige 
gebruiksduur. 
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Opschaling: toepassing van nieuwe mengsels op productieschaal binnen 
de bestaande productieomgeving. 

Deze onderzoeksaanpak ondersteunt de verdere verduurzaming van het productgamma en 
bereidt de organisatie voor op strengere milieueisen en aanbestedingscriteria in de 
komende jaren. 

Levenscyclusanalyse van betonbuizen 

Tubobel Group liet door Royal Haskoning een levenscyclusanalyse uitvoeren op de 
betonbuizen. Zo’n studie brengt de milieu impact van een product over de volledige 
levensduur in kaart, van grondstofwinning en productie tot transport, plaatsing, 
gebruiksfase en verwerking aan het einde van de levensduur, inclusief recyclage. Voor 
verschillende types betonbuizen werd onderzocht wat hun impact is op onder meer CO2 
uitstoot, energie en grondstoffenverbruik, waterverbruik, verzuring, vermesting en 
afvalstromen. De resultaten worden samengebracht in één totaalscore, de zogenaamde MKI 
score, die in aanbestedingen, zeker in Nederland, een belangrijke rol speelt. 

Belangrijkste bevindingen 

Productiefase: de grootste milieu impact situeert zich in de productiefase. Vooral het 
gebruik van cement en het energieverbruik tijdens de productie bepalen in belangrijke mate 
de score. 

Recyclage: recyclage werkt in het voordeel van het product. Beton kan na gebruik worden 
verwerkt tot granulaat en opnieuw worden ingezet, wat de totale milieuscore gunstig 
beïnvloedt. 

Productgrootte: grotere en zwaardere buizen hebben een hogere impact omdat meer 
materiaal nodig is voor de productie en verwerking. 

Vervolgstappen 

De studie geeft een objectieve en onderbouwde basis om verdere optimalisaties door te 
voeren. We onderzoeken bijkomende verbeteringen om de LCA score verder te versterken. 
Ook voor de Geoprime buizen werd intussen een levenscyclusanalyse aangevraagd. Op die 
manier wordt het volledige productgamma op een transparante en consistente wijze 
geëvalueerd, zodat gerichte bijsturing mogelijk is waar verdere verbetering haalbaar blijkt. 

Met deze initiatieven zet Tubobel verdere stappen naar een innovatief, meetbaar en 
inhoudelijk onderbouwd duurzaam productaanbod. 

 

 


